
Sicher, einfach und nachhaltig Schleifstaub absaugen ohne Druckverlust  
mit dem WES (Wet Extraction System). Das nass arbeitende Absaugsystem  

schließt Brand- und Explosionsgefahr aus.

Nassfilter für   
Schleifstaubabsaugung
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  Wartungsfreundliche Filteranlage

  Verhindert Brand- und  

Explosionsgefahr

  Konstante Kapazität ohne  

Saugkraftverlust

  Verschleißfeste Konstruktion aus 

Edelstahl

  Automatisches Füllsystem und  

Wasserstandsregelung

  Kann mit allen Q-Fin-Finishmaschinen 

kombiniert werden

STAUBABSAUGUNG

MEHR INFO

WES  
SCHLEIFSTAUBABSAUGSYSTEME  

WES3000 WES6000

Steuerung
Über Schaltschrank 
oder externe 
Maschine

Über Schaltschrank 
oder externe 
Maschine

Wasserstand
Automatische 
Wasserstands 
kontrolle

Automatische 
Wasserstands 
kontrolle

Kapazität 3000 m3/u 6000 m3/u

Staub- 
kollektoren

5 5

Anschlusswert  
Maschine

400 V  |  50 Hz  |   
8 A  |  4 kW

400 V  |  50 Hz  |   
25 A  |  12 kW

Abmessungen  
(L x B x H)

1450 x 900 x  
2300 mm

1650 x 1090 x  
2560 mm

Gewicht  
(ohne Wasser)

335 kg 495 kg
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