DS1200+ Q-FIN

Quality Finishing Solutions

Stand-alone- zur
Entfernung von Metallschlacke

Lassen Sie |hr Team feiner und schneller mit der DS1200 arbeiten.
Unsere einzigartige Stand-alone-Lésung entfernt Schlacke von Blechteilen
bis zum 1200 mm Breite. Dies verhindert Schdden und Verunreinigungen
in Ihrem Produktionsprozess.

ANIT-Sd



DS1200

o O

V)

Effiziente und schnelle
Schlackenentfernung

Einfach in die Produktionslinie
zu integrieren

Leistungsstarke magnetische
Fixierung

Zwei Schlackenhammerbirsten

Ubersichtlicher, intuitiver
HMI-Touchscreen

Verhindert umherfliegende
Schlackenpartikel

Keine Verunreinigung und Schéden

in der Finishmaschine
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Férderbandgeschwindigkeit

Produktfixierung

Minimale
Werkstiickabmessungen

Maximale Werkstiickbreite

Maximale Werkstiickhohe

Anschlusswert Maschine

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

DS1200

0,3 - 5m/min

Magnetsystem

65 x 65 mm

1200 mm

65 mm

400V | 50Hz | 16 A | 8 kW

1795 x 2210 x 2085 mm

1.400 kg



